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	Наименование организации
	

	Почтовый адрес
	

	ФИО контактного лица
	

	Должность контактного лица
	

	Телефон, факс, электронная почта
	

	Название объекта
	

	Область применения (технологический процесс, позиция)
	

	Установленное оборудование (тип площадь теплообмен, исполнение)
	


	 
	Ед. изм.
	Греющая среда
	Нагреваемая среда

	Наименование рабочих средств и их состав
	% массовые
	 
	 

	Тепловая нагрузка
	Гкал
	 
	 

	Фазовый состав (газ/жидкость) на входе
	% массовые
	/
	/

	Фазовый состав (газ/жидкость) на выходе
	% массовые
	/
	/


	Массовыйрасход рабочих средств
	т/ч
	 
	 

	Температура среды на входе
	0С
	 
	 

	Абсолютное давление на входе
	кгс/см2
	 
	 

	Температура среды на выходе
	0С
	 
	 

	Допускаемые потери напора, макс.
	кгс/см2
	 
	 

	Содержимое частиц механических примесей и их максимальный условный диаметр
	г/л и мм
	 
	 

	Расчетная температура
	0С
	 
	 

	Расчетное давление
	кгс/см2
	 
	 

	Концентрация хлорид-ионов
	мг/л (ppm)
	 
	 

	Наличие микробиологии (да, нет)
	 
	 

	Ответный фланец (тип уплотнительный поверхности; материал Ст20, 09Г2С, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, ХН65МВ; ГОСТ на фланец)
	 
	 

	Материал пластин (AISI 316, SMO254, Hastelloy C-276, Titanium)
	 
	 

	Обработка портов (вставки AISI 316, SMO254, Hastelloy C-276, Titanium)
	 
	 

	Ограничение по габаритам (ВхШхД)
	 
	 


Единицы измерения можно изменить.
Для расчета нестандартных сред заполните таблицу теплофизических свойств на стр. 2.
Теплофизические свойства сред
	 
	Греющая среда
	Нагреваемая среда

	Температура
	Ед. изм.
	вход
	выход
	вход
	выход

	Жидкая фаза

	Плотность
	кг/л
	 
	 
	 
	 

	Теплоёмкость
	ккал/кг*град
	 
	 
	 
	 

	Теплопроводность
	ккал/кг*град
	 
	 
	 
	 

	Вязкость
	сСт
	 
	 
	 
	 

	Газообразная (паровая) фаза

	Плотность
	кг/л
	 
	 
	 
	 

	Теплоёмкость
	ккал/кг*град
	 
	 
	 
	 

	Теплопроводность
	ккал/кг*град
	 
	 
	 
	 

	Вязкость
	сСт
	 
	 
	 
	 

	Температура конденсации при давлении на входе
	0С
	 
	 
	 
	 

	Удельная теплота конденсации
	ккал/кг
	 
	 
	 
	 


	Наличие приложений (да, нет)
	 
	 

	Разбить указанную нагрузку на
	шт
	 

	Общее количество теплообменников
	шт
	 

	Использовать типоразмер теплообменников №
	 

	Термическое сопротивление загрязнений
	Греющая среда
	м2*ч*град/ккал
	 

	
	Нагреваемая среда
	
	 

	Учесть запас поверхности теплообмена
	%
	 

	Примечание:


Подпись и ФИО лица, заполнившего опросный лист:
Дата заполнения:

Заполненный опросный лист отправьте, пожалуйста, любым удобным для Вас способом в офис компании ООО «ПромСнабОборудование». Персональный менеджер свяжется с вами в ближайшее время
109428, РФ, Москва г., Рязанский пр-кт, д. 8 А, стр. 46  


Тел./факс: 8(495)505-51-01
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